GSB

Prif- und
Wartungsprotokoll
far
FIRESAFE® K90 / R90

Blatt Nr.:

FIRESAFE® K90 / R90 Serien Nr.:

Name des Sachkundigen:

Lage:

Tag der Funktionsprifung / Wartung:

Zusatzlich ist die
Wartungsanleitung der
Firma GSB zu beachten

Zustand, Funktionsbereitschaft und evtl. Instandsetzung (Reparatur) der
Rohrabschottung FIRESAFE® K90 / R90

Prifungs-
und
Wartungsarbeiten

Méngelfrei
Ja/nein

Mangel oder
Beanstandungen
Wenn ja, welche

Mangel
sofort
behoben

Reparatur
veranlaBt
Tag /Name

Reparatur
ausgefiihrt
Tag /Name

AuBere Uberprifung:
Federricklaufmotor ist
ordnungsgman befestigt.

ja/nein

ja/nein

AuBere Uberprifung:
Federriicklaufmotor 148t sich
mechanisch aufziehen.

ja/ nein

ja/nein

AuBere Uberpriifung:

Gehause- und
Rohrstutzendichtungen sind
auBerlich unbeschadigt. Undichte
Stellen sind nicht erkennbar.

ja/ nein

ja/ nein

Innere Uberpriifung:

Bei Firesafe Stellung ,offen®. Innere
Gehauseinspektion.

Offnen des Inspektionsdeckels.
Endlosband steht in der
Endstellung = freier Durchgang im
Rohr.

Ja/ nein

ja/nein

Innere Uberpriifung:

Bei Firesafe Stellung
~geschlossen. Innere
Gehauseinspektion. Offnen des
Inspektionsdeckels.
Endlosband steht in der
Endstellung = gesamter
Rohrquerschnitt ist durch
Endlosband abgedeckt.

ja/ nein

ja/nein

Innere Uberpriifung:

Innere Gehauseinspektion

Bei gedffnetem Inspektionsdeckel
mittels Lichtquelle die innen
liegenden Teile der
Rohrabschottung auf
Unversehrtheit und Funktion priifen
(Endlosband / Dichtungen / Rollen /
Ketten / Lager usw.), Samtliche
beweglichen Teile missen einzeln
und im Zusammenwirken
leichtgéangig sein.

Endlosband lauft stérungsfrei.
Umlenkwalzen sind unverschmutzt.
Kette ist gespannt und gefettet.

ja/nein

ja/nein
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