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Imnovation als Tradition

AirTower-1000

der Einzige mit ,,frischer Luft*
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verbesserte Raumluftqualitat
durch lonisierung

Ozon bei Bedarf zuschaltbar
VDI 6022 konform
gesundes Raumklima

Reduzierung von Feinstaub
und Laststoffen wie z.B.:
Keimen

Bakterien

Viren

Pollen

Allergenen

Geruchslasten

vVOC




GSB}:

Imnovation als Tradition

Raumluftreiniger AirTower-1000

der Einzige mit ,frischer Luft*!
Fliisterleise mit ca. 35 dB (500m?/h)

Raumluftfilter stellen eine wichtige Unterstltzung bei
der Bewaltigung der Corona Pandemie dar. Auch
langfristig  kann durch den Einsatz von
Luftreinigern ~ das Ansteckungsrisiko und damit der
Krankenstand signifikant gesenkt werden.

Die Raumluft ist nach der Behandlung durch die
meisten  Lufreinigungsgerate zwar hygienisch
unbedenklich, aber sie wirkt abgestanden und
ermudend. Der Grund daflr ist, dass durch den
Filterungsprozess  nicht nur die  "schlechten"
Bestandteile der Raumluft wie z. B. Viren, Bakterien und
Aerosole, sondern auch die aktiven Bestandteile, die
sogenannten lonen, die die Raumluft frisch und
.gesund“ wirken lassen, unschadlich gemacht werden.
Ein hoher Anteil an negativ geladenen lonen gilt als
Indiz fir hohe Luftqualitdt. In der Natur ist der
lonengehalt nach einem Sommergewitter meist am
hochsten. Danach wirkt die Luft besonders frisch
und die Sicht ist klar.

Der Raumluftreiniger AirTower-1000 ist derzeit das
einzige am Markt erhaltliche Gerat, das der gefilterten
Raumluft nicht nur ihre lonen  zuriickgibt, sondern
auch einen Uberschuss erzeugt. Hierdurch ver-
bessert sich die Raumluftqualitdt in der Umgebung.
Diese gefilterte Raumluft ist fur Allergiker
bestens geeignet.

Der Raumluftreiniger AirTower-1000 kann Uberall
dort eingesetzt werden, wo sich Menschen Uber einen
ldngeren Zeitraum aufhalten, etwa in GroRRraumbiros,
Meeting- und Warterdumen, Restaurants, Kultur- &
Sportstatten, Schulen, Kindergarten oder Betreuungs-
einrichtungen.

Der gerauscharme Raumluftreiniger AirTower-1000
besticht durch seine innovative und einzigartige
Technologie. Die hoch effektive Technik ist von der
Natur abgeschaut. Mithilfe einer Kombination aus
mechanischen  Filtern (HEPA  H14), getrennter
Erzeugung von negativ lonen und gesunder
Ozonmenge, wird die Raumluft von Aerosolen und
Schadstoffen befreit. Viren und Bakterien werden
dabei nicht nur gefiltert, sondern durch eine spezielle
Ozon-Entkeimung bis zu 99,9% unschadlich gemacht.

Kompakt auf Rollen, praktisch anschlussfertig per ,plug-
and-play“, kann das Gerat flexibel in jedem Raum auf-
gestellt werden. Je nach Einstellung erfolgt pro Stunde
ein bis zu 10-facher Luftwechsel.

\1/\/2(')% lonen / om? Stadtgebiet: Innenraum:
Sée' <500 lonen/cm? < 50 lonen / cm?
2.500 lonen / cm?

Gebirge:

> 6.000 lonen / cm?®

lonenkonzentration an verschiedenen Orten

Bedienfeld

Auslass

Filterstufen

Technische Daten

AirTower-1000
Gehausemale 80x70x195 cm (LxBxH)
Luftleistung Bis 1800 m®/h

Elektr. Leistung

Max. 300W

Elektr. Anschluss

230V,50Hz, 1,2A

Ozon

Max. 0,04 mg/m?® bei Bedarf zuschaltbar

lonisierungsleistung

Ca. 10.000.000 lonen/cm?
(direkt an der Entladungsquelle)

Schalldruckpegel

ca. 35 db(A) bei mittlerer
Leistungsstufe (500 m3/h)

Gewicht

Ca. 80 kg

Filterstufen

F7 Kompaktfilter HEPA
H14 Kompakffilter

Farbe

Alu eloxiert,
RAL 9010 gepulvert
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